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溫度貼紙 ‧ 記錄紙 ‧ 筆針 ‧ 卡式筆針 ‧ 色帶

溫貼、耗材
產品綜合型錄
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LI

4E

單點式

•  數量 :  40 片 / 包
•  尺寸 :  30 x 30 mm
•  精度
   40ºC~170ºC :  ±2ºC
    180ºC~250ºC :  ±3ºC
•  40ºC~125ºC : 每 5ºC 一個規格
    130ºC~250ºC : 每 10ºC 一個規格

4 個溫度點

變色前 變色後

30mm

30mm

11mmØ

3E 3 個溫度點

型號 變色溫度 (ºC)
3E-40 40 - 50 - 60
3E-45 45 - 55 - 65
3E-50 50 - 60 - 70
3E-55 55 - 65 - 75
3E-60 60 - 70 - 80
3E-65 65 - 75 - 85
3E-70 70 - 80 - 90
3E-75 75 - 85 - 95
3E-80 80 - 90 - 100

型號 變色溫度 (ºC)
3E-85 85 - 95 - 105
3E-90 90 - 100 -110
3E-95 95 - 105 - 115

3E-100 100 - 110 - 120
3E-105 105 - 115 - 125
3E-110 110 - 120 - 130
3E-120 120 - 130 - 140
3E-130 130 - 140 - 150
3E-140 140 - 150 - 160

型號 變色溫度 (ºC)
3E-150 150 - 160 - 170
3E-160 160 - 170 - 180
3E-170 170 - 180 - 190
3E-180 180 - 190 - 200
3E-190 190 - 200 - 210
3E-200 200 - 210 - 220
3E-210 210 - 220 - 230 
3E-220 220 - 230 - 240
3E-230 230 - 240 - 250

•  數量 :  20 片 / 包
•  尺寸 :  15 x 30 mm
•  精度
   40ºC~170ºC :  ±2ºC
   160ºC~190ºC :  ±2-3ºC
   180ºC~250ºC :  ±3ºC

•  數量 :  20 片 / 包
•  尺寸 :  15 x 40 mm
•  精度 :  ±2ºC

變色前
70 80 90

70

變色後

70         80        90

70

溫度測試貼紙

不可逆性
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65         70        75        80

變色前

變色後

型號 變色溫度 (ºC)
4E-50 50 - 55 - 60 - 65
4E-55 55 - 60 - 65 - 70
4E-60 60 - 65 - 70 - 75
4E-65 65 - 70 - 75 - 80
4E-70 70 - 75 - 80 - 85

型號 變色溫度 (ºC)
4E-75 75 - 80 - 85 - 90
4E-80 80 - 85 - 90 - 95
4E-85 85  - 90 - 95 - 100
4E-90 90 - 95 - 100 - 105
4E-95 95 - 100 - 105 - 110

65         70        75        80

型號 變色溫度 (ºC)
LI 40 ~ 250



•  數量 :  40 片 / 包
•  尺寸 :  30 x 30 mm
•  精度
   40ºC~170ºC :  ±2ºC
    180ºC~250ºC :  ±3ºC
•  40ºC~125ºC : 每 5ºC 一個規格
    130ºC~250ºC : 每 10ºC 一個規格 型號 變色溫度 (ºC)

5E-50 50 - 55 - 60 - 65 - 70
5E-75 75 - 80 - 85 - 90 - 95

5E-100 100 - 105 - 110 - 115 - 120 

型號 變色溫度 (ºC)
5E-125 125 - 130 - 140 - 150 - 160
5E-170 170 - 180 - 190 - 200 - 210
5E-210 210 - 220 - 230 - 240 - 250

型號 變色溫度 (ºC)
8E-50 50 - 60 - 70 - 80 - 90 - 100 - 110 - 120
8E-90 90 - 100 - 110 - 120 - 130 - 140 - 150 - 160

43mm

15mm變色前

變色前

變色後

變色後

5E

8E

5 個溫度點

8 個溫度點

•  數量 :  20 片 / 包
•  尺寸 :  15 x 43 mm
•  精度 :  ±2ºC

•  數量 :  20 片 / 包
•  尺寸 :  15 x 43 mm
•  精度 :  ±2ºC

不可逆性
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4

8E-50

50         60        70        80         90        100       110      120

50         60        70        80         90        100       110      120

型號 變色溫度 (ºC)
F 50 ~ 125

型號 變色溫度 (ºC)
1K 40 ~ 125

變色前 變色後

F 室內、室外設備用
•  數量 :  40 片 / 包
•  尺寸 :  10 x 10 mm
•  精度 :  ±2ºC
•  每 5ºC 一個規格

變色前

變色後

•  數量 :  200 片 / 包
•  尺寸 :  5 x 5 mm
•  精度 :  ±2ºC
•  每 5ºC 一個規格

1K 超迷你型 - 1 個溫度點

1.5 mmø5 mm
70

70
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3K

3R

超迷你型 - 3 個溫度點

超迷你型 - 3 個溫度點

型號 變色溫度 (ºC)
3K-40 40 - 45 - 50
3K-50 50 - 55 - 60
3K-65 65 - 70 - 75
3K-80 80 - 85 - 90

型號 變色溫度 (ºC)
3K-95 95 - 100 - 105

3K-110 110 - 115 - 120
3K-130 130 - 140 - 150

型號 變色溫度 (ºC)
3R-40 40 - 45 - 50
3R-50 50 - 55 - 60
3R-60 60 - 65 - 70
3R-70 70 - 75 - 80
3R-80 80 - 85 - 90

型號 變色溫度 (ºC)
3R-90 90 - 95 - 100

3R-100 100 - 105 - 110
3R-110 110 - 115 - 120
3R-120 120 - 125 - 130
3R-130 130 - 140 - 150

變色後

變色後

變色前

變色前

•  數量 :  20 片 / 包
•  尺寸 :  6.5 x 11 mm
•  精度 :  ±2ºC

•  數量 :  20 片 / 包
•  尺寸 :  6.5 x 11 mm
•  精度 :  ±2ºC

6.5 mm

11 mm

1.5 mmø

 

80 85 90 80 85 90

70 70

75
80
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•  數量 :  20 片 / 包
•  尺寸 :  7 x 45 mm
•  精度 :  ±2ºC

5S

型號 變色溫度 (ºC)
5S-50 50 - 55 - 60 - 65 - 70
5S-55 55 - 60 - 65 - 70 -75
5S-60 60 - 65 - 70 - 75 - 80
5S-65 65 - 70 - 75 - 80 - 85
5S-70 70 - 75 - 80 - 85 - 90

型號 變色溫度 (ºC)
5S-75 75 - 80 - 85 - 90 - 95
5S-80 80 - 85 - 90 - 95 - 100
5S-85 85 - 90 - 95 - 100 - 105
5S-90 90 - 95 - 100 - 105 - 110
5S-95 95 - 100 - 105 - 110 - 115

Temperature label S

7580859095

7580859095

變色前

變色後

不可逆性



變色後變色前

G-1 / G -2 高溫用

10 mm

37 mm

25 29 31 33 G
-1

G
-125 29 31 33

型號 顯示 變色溫度 (ºC) 變色前 變色後

G-1

25 250 淺綠藍色 黑色

29 290 淺粉紅色 黑色

31 310 亮藍灰色 黑色

33 330 淺藍綠色 棕黑色

G-2

36 360 白色 棕灰色

41 410 藍色 棕色

44 440 白色 綠灰色

45 450 紫色 白色

VL 真空用

型號 變色溫度 (ºC)
VL-40 40 - 45 - 50 - 55
VL-60 60 - 65 - 70 - 75
VL-80 80 - 85 - 90 - 95

VL-100 100 - 105 - 110 - 115
VL-120 120 - 125 - 130 - 135

型號 變色溫度 (ºC)
VL-140 140 - 150 - 160 - 170 
VL-180 180 - 190 - 200 - 210

8 m
m

180 190 200 210

20 mm

變色前

2ø
180 190 200 210

變色後

•  數量 :  10 片 / 包     
•  尺寸 :  8 x 20 mm
•  精度
   40ºC~120ºC :  ±2ºC
   140ºC~180ºC :  ±2ºC

•  數量 :  10 片 / 包     
•  尺寸 :  10 x 37 mm

適用真空設備內
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Mini 迷你型

•  數量 :  200 片 / 包
•  尺寸 :  5 x 5 mm
•  精度 :  ±2ºC
•  每 5ºC 一個規格

變色前 變色後

型號 變色溫度 (ºC)
50~125 50 ~ 125ºC

90

不可逆性



型號 顏色變換
D-1 灰色變成藍色

UV

D-1

Degmark

UV 值測試貼紙

Dew Label 露點標籤

紫外線

18
m

m

變色前

變色前

變色後

變色後

•  數量 :  100 片 / 包
•  尺寸 :  18 x 18 mm

•  數量 :  200 片 / 包
•  尺寸 :  20 x 13 mm

型號 輻 射 量
低    →    高

M

L
中感度 

低感度 

S

H
超高感度 

高感度 

•  最少訂購量 :  50,000 片

單點式

溫度 (ºC) 尺寸
40 ~ 150 Ø 8 mm，變色點 Ø 3 mm客製化溫度點

變色後

45

變色前

45

05

不可逆性



°C

80
70
60

176
158
140

T3-60A
°F

°C

90
80
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194
176
158
140
122
°F

T5-50A

°C

120
110
100
90
80
70
60
50

248
230
212
194
176
158
140
122
°F

T8-50A

T1-70

70 °C 158 °F

T3 系列 T5 系列

T8-50A T1-70

型號 變色溫度 (ºC)
T3-60A 60 - 70 - 80
T3-70A 70 - 80 - 90
T3-80A 80 - 90 - 100

T3-100A 100 - 110 - 120

•  數量 :  40 片 / 包     

型號 變色溫度 (ºC)
T5-50A 50 - 60 - 70 - 80 - 90
T5-60A 60 - 70 - 80 - 90 - 100

•  數量 :  40 片 / 包     

型號 變色溫度 (ºC)
T1-70 70

•  數量 :  40 片 / 包     

型號 變色溫度 (ºC)
T8-50A 50 - 60 - 70 - 80 - 90 - 100 - 110 -120

•  數量 :  40 片 / 包     

3
點式

5
點式

8
點式

1
點式

3 個溫度點

產品特色 :

5 個溫度點

8 個溫度點 單一溫度點

°C

100
90
80
70
60

212
194
176
158
140
°F

T5-60A

Before After

保護膜
防水防油汙 不可逆性

溫度顯示
當溫度上升時
方格由白色變為黑色

自黏式貼紙

兩種溫度顯示單位
°C

100
90
80
70
60

212
194
176
158
140
°F

T5-60A
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D 數字顯示型

型號 變色溫度 (ºC) 精度
D-M6 -6 ~ 14

2 ºC ±0.5 ºC
D-06 6 ~ 34

D-16 16 ~ 36
D-38 38 ~ 58
D-50 50 ~ 100 5 ºC ±2.0 ºC

•  數量 :  30 片 / 包
•  尺寸 :  10 x 92 mm

92 mm

10 mm

不可逆性



加熱前 加熱後

•  數量 :  120 片 / 包
•  尺寸 :  Ø18 mm
•  精度 :  ±2ºC

70

WR 數字顯示型

•  數量 :  25 片 / 包
•  尺寸 :  20 x 200 mm
•  精度 :  ±2ºC

•  精度 :  ±2ºC

TR

p5.7 C

型號 顯示 低溫 高溫
TR-40 40
TR-50 50
TR-60 60
TR-70 70

長型溫度測試貼紙 ( 可自行裁剪 )
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變色前

變色前 變色前

變色後

變色後 變色後

型號 變色溫度 (ºC)
P-5.7 50 - 70

C 50 - 55 - 60 - 65 - 70

型號 顯示 低溫 高溫
WR-40 40
WR-45 45
WR-50 50
WR-55 55
WR-60 60
WR-60 55
WR-60 55

WR- 組合 50~70

可逆性



A

TB

•  數量 :  80 片 / 包
•  尺寸 :  15 x 30 mm
•  每 5ºC 一個規格

•  數量 :  40 片 / 包
•  尺寸 :  30 x 30 mm
•  每 5ºC 一個規格

15
mm

30mm
12

6

變色前

變色前

冷卻後

冷卻後

加熱中

加熱中

組合式
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型號 變色溫度 (ºC)
A 65 ~ 90ºC

型號 變色溫度 (ºC)
TB 65 ~ 90ºC

可逆性 + 不可逆性



記錄紙

可供應各國廠牌儀器耗材用

09

分析 , 檢驗用紙 , 連續報表
Continuous Papers

普通紙 , 熱感式 , 無塵室用
Thermo-print Rolls

熱感式 印字黑色、藍色
57 mm x 30 M / 60 mm x 30 M
108 mm x 30 M / 112 mm x 30 M 
心電圖紙 ECG,EKG

CTG Roll  and CTG Folded Packs
FETASONDE 0894-3
B3709A / C1-4305 / 9270-0484

摺疊式  Folded Packs 捲筒式  Rolls

FOXBORO / YOKOGAWA / HONEYWELL
YAMATAKE / Fuji  /  CHINO / SEKONIC
Ohkura

實驗室 , 分析用紙  
Laboratory Chart Papers

圓形 ( 單張式 ) 
Circular Chart Sheets

FOXBORO / YOKOGAWA / 
HONEYWELL / Bristol

單張式 / 檢驗用紙

HONEYWELL / FOXBORO / Leeds&Northrup
Taylor /  Chessell  /  Siemens  
Har tmann&Braun / Fischer&Por ter



繪圖用筆 Plotter Pen 

打印輪、墨水泥、色帶  
Print Heads、Wheels、Ink Pads、Ink Ribbons 

各廠牌筆針、卡式筆針、各種顏色墨水

10
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www.taiwah.com.tw
大華高科股份有限公司
信箱 : info@taiwah.com.tw
電話 : 台北 (02)2592-5119       台中 (04)2707-2269       台南 (06)243-2338


